
Pi12S
Pasivní instalační subwoofer

Pi12S je 12" instalační subwoofer navržený pro diskrétní ozvučení s maximálním výkonem. Díky kompaktním 

rozměrům, především velmi nízké výšce, se skvěle hodí pro instalaci do stísněných prostor, například pod 

lavice či do nízkých pódií. I přes své rozměry poskytuje hluboký bas s frekvenčním rozsahem 35-110 Hz (-6 

dB), který skvěle doplní hlavní reprosoustavy a zajistí bohatý zvukový zážitek. Robustní konstrukce s vysoce 

odolným Polyurea nástřikem a vysoký výkon předurčují tento subwoofer pro profesionální použití v 

náročných podmínkách, například v meších klubech, barech, divadlech...

Aplikace Klubové a barové instalace

Restaurace

Divadla

Multimediální prostory

Fitness centra

Základní
vlastnosti

Kompaktní rozměry 

nízký profil

35-110Hz / -6dB

Max SPL 127dB / 1m

Příkon 1000W AES

12" reproduktor 

Vysoce odolný Polyurea nástřik



Pi12S
Pasivní instalační subwoofer

Specifikace                                                                                   

Osazení LF: 12” reproduktor, 3,5” cívka Maltcross

Typ konstrukce Low-Q bandpass 6th subwoofer

Frekvenční rozsah 35-110Hz /-6 dB 

Citlivost 97 dB @ 2,83 V

Max SPL 127 dB M-noise

Příkon 1000 W AES (2000W Program)

Vyzařování 360° omnidirectional

Nominální impedance 8 Ohm

Konektory 2x Neutrik Speakon NL4

Materiál Březový multiplex 15 + 21 mm

Povrchová úprava Polyurea - Bullet Liner

Rozměry 637 x 287 x 552

Váha 25Kg



Rozměry                                                                                          


